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Brandmelderzentrale FlexES Control 
FEUERALARM  Wurde ein externer Alarm ausgelöst, leuchtet die rote Sammelanzeige >FEUER<. 

Im Display werden zusätzlich Meldungen zu der alarmierenden Gruppe und dem Brandort angezeigt. 
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Info Übersicht Zustand Bedienen Service

Feuerwehr Ruf
ausgelöst

FW rufen

OK

Cursor-Tasten

LED leuchtet => Feuerwehr wurde automatisch alarmiert.

LED leuchtet => Automatische Alarmweiterleitung
   gestört, Feuerwehr telefonisch 

       benachrichtigen.

0001. Feuer          16:00  26. Feb.  
Gruppe:   Lager-002-101-012        0003
Aufenthaltsraum

0003. Feuer          16:00  26. Feb.  
Gruppe:   EDV-005-107-012        0001
EDV-Raum

Infomodus
ein

>Infomodus ein< - Taste F5 drücken. Anzeige des
zu dieser Meldung programmierten Info-Textes erscheint.

 Mit den Cursor-Tasten können 
zusätzlich zu der aktuellen Meldung 
(falls vorhanden) weitere Meldungen 
und die Melderadresse im Display 

angezeigt werden. 

Summer

Quittierung Summer der Brandmelderzentrale (BMZ) 

Bei leuchtender Taste  kann der Summer quittiert werden. 
Bei einem weiteren Ereignis wird der Summer erneut angesteuert. 

Tag / Nachtbetrieb
Verzögern aktiv
Verzögern läuft

Erkunden läuft

Taste  Anzeige >Erkunden läuft< (leuchtet gelb) 

Durch Drücken der Taste kann die gestartete Verzögernzeit beendet und die programmierte 
Erkundenzeit gestartet werden. Nach Ablauf der Erkundenzeit wird eine Alarmierung ausgelöst, wenn 
nicht innerhalb dieser Zeit die Brandmelderzentrale mit der Taste >BMZ rückstellen< zurückgestellt 
wurde.  
Eine manuelle Alarmierung ist jederzeit durch Auslösen eines Handfeuermelders möglich. 

Die folgenden Bedienungen sind nur bei freigegebener Tastatur (Zugangsebene 2) möglich! 

Tastaturfreigabe
Tastaturfreigabe (leuchtet dauernd) 

Zugangsebene 2 anwählen  Taste min. 1 Sekunde drücken und entsprechenden Zugangscode 
eingeben. 

Akustik
stumm

abgeschaltet

Akustik stumm (leuchtet gelb) 

Angesteuerte Signalgeber können durch Drücken der Taste  stummgeschaltet oder wieder 
aktiviert werden (Wechselfunktion). Abhängig von der Programmierung der Brandmelderzentrale 
werden stummgeschaltete Signalgeber automatisch mit jedem neuen Ereignis wieder angesteuert.  

Akustik abgeschaltet (leuchtet gelb) 

Durch Drücken der Taste  werden alle Steuergruppen, die mit der Funktion >Akustik 
abgeschaltet< in den Kundendaten programmiert wurden abgeschaltet. Die Abschaltungen werden 
optisch mit der gelben Sammelanzeige >Abschaltung< angezeigt.  

Durch erneutes Drücken der Taste  kann die Ansteuerfunktion ein-/abgeschaltet werden 
(Wechselfunktion). 
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Übersicht Zustand Bedienen ServiceInfo

Bedienen

1 - Gruppe Bedienung

2 - Steuerung Bedienung

3 - Leitung Bedienung

4 - Eigene Bedienungen

 

Displayanzeige >Bedienen< mit Auswahl der Möglichkeiten 

F9
 

Taste drücken  Bedienen 

Funktion >Gruppe Bedienung< in der Bedienen-Anzeige auswählen und mit 
der Taste >OK< ausführen oder Auswahl über Zehnertastatur mit Ziffern-
eingabe 1 - 4  das Untermenü wird direkt geöffnet. 

Durch erneuten Tastendruck F9 wird das Menü wieder verlassen. 
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Übersicht Zustand Bedienen Service

Ein

1 von 2
weitere Fkt.

Aus

Test

Info

Zustand

Bedienung

Bezeichner:  

Gruppe:
Melder:

003

1
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Übersicht Zustand Bedienen Service

Ein

Bedienung wurde ausgeführt

Gruppe
+ 1

Info

Bedienung

Bezeichner:  

Gruppe:

Melder:
3

0

Melder
+ 1

1

 

Melder, Gruppen, Leitung und / oder Steuerungen - Eingabe der Nummern 
 optionale Anzeige / Funktion für erweiterte Bedienung 
 Ein- / Ausschalten 
 Testen 
 Zustandsabfrage 
 weitere Funktionen 
Die Bedienung erfolgt über die Funktionstasten F1 - F5. 

1 2ABC 3DEF

4GHI 5JKL 6MNO

7PQRS 8TUV 9WXYZ

ESC 0 CLR  

Gruppennummer über die Zehnertastatur eingeben (z.B. Nr. 3). 

 

F1
 

Einschalten / Rücksetzen einer Gruppe  
(Beispiel mit Gruppe Nr. 3)  

Taste F1 drücken  Ein 

Mit dem Einschalten/Rücksetzen wird eine abgeschaltete 
Gruppe inkl. aller Brandmelder in den meldebereiten 
Betriebszustand geschaltet oder eine bereits eingeschaltete 
Gruppe zurückgesetzt und evtl. anstehende Meldungen wie 
Feuer oder Störung gelöscht. 

F2
 

Abschalten einer Gruppe (Beispiel mit Gruppe Nr. 3) 

Taste F2 drücken  Aus 

Mit dem Abschalten wird die entsprechende Gruppe inkl. 
aller Brandmelder abgeschaltet. 

Nach erfolgter Bedienung und Rückmeldung bleibt das Menü in der 
Darstellung, so dass weitere Bedienungen möglich sind. 

F3
 

Gruppe +1  Gruppennummer + 1 

F4
 

Melder +1  Meldernummer + 1 

OK
 

Zurück zur Eingabe 

 
Zusätzlich zur Meldung im Display wird die Abschaltung mit der Sammelanzeige >ABSCHALTUNG< auf dem Bedienteil optisch angezeigt. 
 

 
Eine abgeschaltete Gruppe meldet im Ereignisfall keinen Alarm! 

 

BMZ rückstellen

 

BMZ rückstellen 

Durch Drücken der Taste  werden alle ausgelösten Brandmelder, Gruppen, Anzeigen und 
Technischen Alarme (TAL) in den meldebereiten Normalzustand zurückgesetzt.  

 

 

Weitere Informationen zur optionalen Anzeige / Funktion "Bezeichner" siehe Bedienungsanleitung BMZ FlexES Control  
(Art.-Nr. 798980). 

 


