
Einbauschrank 800 mm Tiefe, 42 HE inkl. Montage

Artikel-Nr.: 769166

Mit Vollsichtscheibe und Schwenkhebelverschluss (PHZ) zur Aufnahme des Systems FlexES Control

19“-Einbauversion. Schrankgestell mit geschweißtem 100 mm Sockel und Bohrungen für

Bodenverankerung. Rückwand und Seitenwände sind abnehmbar. Kabeleinführung im Dach mit

Bürstenleiste und Abdeckblech sowie im Schrankboden. 42 HE Starrahmen zur Aufnahme des Bedienteils

und Verblendung mit Blindplatten. Alle nicht lackierten Teile des Einbauschrankes sind feuerverzinkt.

Umgebungstemperatur -5 °C ... 45 °C

Lagertemperatur -10 °C ... 50 °C

Rel. Luftfeuchte < 90 %

Schutzart IP 30

Farbe hellgrau, RAL 7035

Gewicht ca. 150 kg

Abmessungen B: 800 mm H: 2000 mm T: 800 mm

Der Standschrank wird entsprechend der gewählten Ausbauvariante aufgebaut und verkabelt. Anschließende

erforderliche Funktions- und Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0100.

Ä
n

d
e

r
u

n
g

e
n

 
v
o

r
b

e
h

a
l
t
e

n
!
 
 
 
 
 
©

 
2

0
2

3
 
H

o
n

e
y
w

e
l
l
 
I
n

t
e

r
n

a
t
i
o

n
a

l
 
I
n

c
.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Novar GmbH a Honeywell Company www.esser-systems.com

Forumstr. 30 41468 Neuss esser-systems@honeywell.com

https://www.esser-systems.com
http://www.tcpdf.org

